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JMC Ford Puma
MOTOR

SUSPENSIÓN

FRENOS Y

Bosch Common RailSistema de inyección
1998 ccCilindraje
140 Hp a 3600 rpmPotencia

350 Nm a 1600 a 2400 rpmTorque

TRACCIÓN
TRANSMISIÓN

Marca ZF

Neumáticos 265/60/R17
Velocidad 8F + 1R

Marca Mcperson Delantero
Delantera Independiente doble Horquilla
Posterior Ballesta de 6 hojas y resorte

Delantero y Posterior Disco en las 4 ruedas - Ventilados



CAPACIDAD

GARANTÍA

SEGURIDAD
SISTEMAS DE

EQUIPAMIENTO

Airbags Frontales

ABS Sistema antibloqueo de frenado
EBD Distribución electrónica de frenado
ESC Sistema control estabilidad
HBA Asistencia hidráulica de frenado
HHC Asistencia de arranque pendientes
TPMS Sensor de presión y temperatura

Sensores de retro
Medidor aproximidad de parqueo
Cámara de reversa

Aire Acondicionado

5 Años o
100.000 Km

Vidrios eléctricos
Bloqueo central
Pantalla táctil 10’’
Mandos al volante

950 Kg

DE CARGA


